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X-perience

Stax SRS 007 mit
Pawel Acoustics HP-1

Preis: ab 5600 Euro

von Werner Héglmaier, Foto: Rolf Winter

Schande (iber unser Haupt. Wir geben ja zu, dass wir uns
mit dem Themenkreis ,Kopfhorer” eher stiefmiitterlich
auseinander setzen. Ob es nur an der Vielzahl der neuen
Lautsprecherkreationen oder auch an der ungeliebten,
aber dennoch unvermeidlichen , Im-Kopf-Lokalisation”
einzelner Klangquellen bei der Nutzung eines Kopfhérers
lag, vermag ich im Nachhinein nicht zu sagen. Aber bei
dem so verlockenden Angebot, das absolute Top-Produkt
von Stax zu erhalten, konnten wir nattirlich nicht nein
sagen, zumal auch noch eine Zusatzoption in Form eines
Diffusfeldprozessors mit im Paket liegen sollte

le Marke Stax gilt ja zweifelsohne
als der Inbegriff der Kopfhorer-
technik. Obwohl die Japaner
auch noch eine ganze Menge anderer
Gerite in ihrem Produktspektrum fithren,
ist zumindest in einschligigen HiFi-Krei-
sen der traditionsreiche Name unlosbar
mit hochwertigen elektrostatischen Syste-
men verbunden. Wenn die Entwicklungs-
abteilung dieses Unternehmens dann so-
wohl beim Wandler selbst als auch bei der
antreibenden Elektronik in die Vollen ge-
hen darf, kann man getrost eine ganze
Menge erwarten. Und um es gleich vorweg
zu nehmen: Zumindest die Erwartungen
des Autors wurden noch um einiges tiber-
troffen.
Der Schweizer Stax-Vertrieb Audio
Compo bietet fiir viele Stax-Modelle zu-

satzlich speziell optimierte Entzerrungen
an. Diese aktiven Einheiten, die von Pawel
Acoustics stammen, sollen dem eigentli-
chen Verstdarker vorgeschaltet tir die ge-

normte Diffusteldentzerrung sorgen oder

in einer weiteren Schalterstellung mit dem
Namen Binaural die schon erwihnte ,,Im-
Kopt-Lokalisation™ reduzieren. Es werden
dann die natiirlichen Anteile, die beim
normalen Horen immer auch ans gegen-
tiberliegende Ohr gelangen, zusitzlich ge-
neriert. Der hierzu notige Zeitversatz und
die Frequenzgangkorrekturen werden im
HP-1 elektronisch nachgebildet.

Der eigentliche Kopthérer namens SR-
007 oder auch Omega II ist schon von sei-
ner Optik, den verschiedenen Ober-
flichengiiten und den eingesetzten Mate-
rialien als sehr edler Vertreter seiner Zunft
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So viel Aufwand muss man treiben,
um die beiden Entzerrungen im
Pawel Acoustics HP-1 elektronisch
nachzubilden. Besonders die Zeit-
glieder fiir die binaurale Variante
sorgen flir einen sehr hohen Bau-

teilbedarf
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Der Stax SRM-007t arbeitet im
Signalweg mit Réhren. Das klassi-
sche Schaltungsdesign ist geradezu
prddestiniert fiir einen Antrieb von
elektrostatischen Schallwandlern.
Auch der groBe Ubertrager im rech-
ten Eck ist von héchster Qualitét
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Das Extrem wafch gepﬂfsfen‘e
;-"Leder um d.'e H{:.-rmusche:’ berum

Kﬂpfbhgel ‘uncl cla#ungr:m:.m zarte IedEf;_-:;;_
' E";auf den. weichen Polstern ergibt sich trotz

des Dbeachtlichen Gewichtes von 365
- Gramm ein sehr hoher Tragekomfort fiir
alle nur erdenklichen Kopfgeometrien.

Selbst mehrere PEattenseLtenﬁhmtereman~ o

= -".-l-

der zu horen stelltmit ‘dem Omega [T kein '

Problem dar. &

Die Tr eibereinheit SRM ﬂﬂ?t hat Zwel

Wﬁhlbare Einginge und eine Lautstalkere-
gehlnﬂ fir die drei K{prhmerauagange

bietet C inch- und KLR~Emgaﬂge

In seinem Inneren arbeiten edle pass:l-
ve Bauelemenle.-mw;e Transistoren und
Rohren Hand in Hand. Eine Zeitsteuerung

sorgt fiir ein sanftes Hochfahren der
Schaltung und ermaglicht den Glaskolben:

dadurch eine sehr lange Lebensdauer.

Es gibt ja aus rein technischer Sehis

wirklich keine sinnvollere ﬁénﬁenﬁﬁﬂg- fir
Rohren, als hochohmige Systeme mit ho-

-.r_.-_a_ﬁl'jl‘eﬁl_‘] dle mkuumgcfullten Bauelem%ﬂte

nicht ,verbiegen® und mit mchggﬁaﬁalteh

ten Transf-::-rmatm n::nwu.lf.lungcri ;, guﬂeh

......

in dem sie sich am liebsten und ohne
duflere Tricks bewegen. Alle elektrostati-
_schen Systeme — ob Kopthorer oder Laut-

"'quEche: spielt dabei keine Rolle — erfillen

genau diese Forderung. Sie bendtigen ja
kaum $trﬂm, aber dafiir eine sehr hohe

Spaﬂnung Beim Omega II sind dies einige
5 hundert Volt.

wobei hier auch einer fiir die glinstigeren
Stax-Modelle mit geringerer Versorgungs-
spannung vorhanden ist. Der’ SRM- ﬂﬂ?t: 5

 Der Kﬂpfiﬂﬁrcrprﬁ?esan HP-1 von Pa-
’WE:I Acmustlcﬁ erhilt die benotigte Gleich-
Sp’lnﬂﬁng von einem kleinen zugekauften
Netzteil. DIE Platine im Inneren des Ent-

zerrers ist mit hochwertigen Operations-

“verstarkern des Typs OP275 von Analog

Devices; feinen Folienkondensatoren und
engtolerierten  Metallfilmwiderstanden

-tibersit. Die erstklassige Verarbeitung der
Leiterplatte rundet den positiven Ein-

druck ab.

Was leistet das Trio nun, wenn es mit
Musiksignalen gefiittert wird? Vergessen

-

X-perience

_ ...(-\!.E-il_lbtl‘l{ﬂlt und K-:mturenscharfe erlebt
~ haben. Denn dieses Set wird im Vergleich

dazu ausnahmslos alles in den Schatten
stellen — in einen tiefdunkelen Schatten.
Jede noch so kleine Information erreicht
vollig stressfrei, vollkommen selbstver-
stindlich und ohne Umschweife die bei-
den Ohren. In einer guten Orchesterauf-
nahme sind selbst die denkbar filigran-
sten Nebengeriusche zu jeder Zeit pri-
sent. Da sind das berithmte Notenra-
scheln oder die Klappengeriusche der
Blasinstrumente ebenso zu vernehmen
wie das zyklische Einatmen von Singern.
Nun kénnen ja solche ,,Nebensichlichkei-
ten” unter Umstinden von der Hauptin-
tention ablenken. Nicht so bei der japa-
nisch-schweizerischen Kombi. Hier die-
nen solche klitzekleinen akustischen Er-
eignisse nur dazu, den bedingungslosen
Natiirlichkeitsdrang unseres Trios zu un-
termauern.

In Bezug auf Grobdynamik kann man
dem Wandler auch zu keiner Zeit und mit
keinem noch so rabiaten Stiick irgendwel-
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che Unzuldnglichkeiten nachweisen. Ganz
im Gegenteil — da stockt einem nur regel-
mafiig der Atem, mit welcher Vehemenz
der Kopthérer seinem Benutzer selbst die
abenteuerlichsten Impulse véllig unver-
zerrt und blitzsauber aufs Ohr drickt.

In tonalen Dingen liefern die drei
Komponenten selbst einem dullerst spitz-
findigen Kritiker nicht den allerkleinsten
Angriffspunkt. Ob es nun an den perfekt
angepassten Rohrenverstirkerstufen liegt
oder nicht, da schnurren die pechschwar-
zen Basse mit einer Akkuratesse und ohne
an Druck und Volumen einzubiiflen, da
tibernehmen dann die mittleren Lagen an-
satzlos mit einer Farbenpracht und Varia-
bilitit, die einem viele seiner Tontriger in
ganz neuem Licht erscheinen lassen. Zu
Letzt setzen die Obertone der
ganzen Darbietung noch eine grandios
schillernde Krone auf, ohne gleich effekt-
heischend den Monarchen rauszukehren.
Alles wirkt wie aus einem Guss ohne die
geringsten Schnittstellen, Ubertreibungen
und Versteckspielchen.

Ach ja — vor lauter Schwirmen habe
ich ganz vergessen, die Auswirkungen der
zwel Schalterstufen am Pawel Acoustics
HP-1 genauer zu erlautern. Die dritte, die
Neutralstellung, schaltet das Signal ohne
Verinderung zum Ausgang durch. Wird
der Kipphebel nach oben geneigt, so ist die
aus dem Studiobetrieb bekannte Diffus-
feldentzerrung aktiviert, was aber nur eine

guter

Komponenten der Tesianiage

CD-Player: Naim CDS I, Linn Karik
Wandler: Linn Numerik
Laufwerk ~Linn LP12
Tonarm: ~ Linn Ekos
Tonabnehmer: Linn Arkiv lI
Phonostufe: Naim Prefix mlt Supercap
Kabel: Matm_HH_M_S“_ Linn
Zubehor: Naim Fraim, Sun Leiste,
Artkustik Audio Animator,
Furutech RD-1, VPI 17
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relativ geringe Auswirkung auf das klang-
liche Endergebnis hat. Lediglich ein winzi-
ger Spritzer an Hochtonkontur und -pegel
kommen hinzu, die man aber je nach
Scheibe mal als positiv oder im anderen
Fall tendenziell durchaus auch mal cher
negativ bewerten kann. Der Omega arbei-
tet wohl schon recht nahe an diesem ge-
normten Frequenzverlauf.

So richtig interessant ist am HP-1 ei-
gentlich nur die Rasterstellung nach un-
ten. Hier wird dann die schon erwihnte
binaurale Entzerrung aktiviert. Natiirlich
befinden sich die virtuellen Tonquellen
dann immer noch innerhalb der beiden
Ohren, aber die einzelnen Schallquellen
riicken jetzt spiirbar weiter auseinander.
Es scheint nun beispielsweise eine
Opernsdngerin im Stirnbereich zu into-
nieren und das Orchester im Hinterkopf
zu agieren. Schaltet man auf die neutrale
Stellung zuriick, so riicken die beiden so-
tort wieder nidher zur direkten Verbin-
dungslinie zwischen die beiden Ohren.
Der Effekt ist bei akustischen Instrumen-
ten und Stimmen deutlicher ausgeprigt,
bei denen anscheinend die Auswertung
im Gehirn noch eine ganz Menge an Er-
fahrungswerten mit einbringen kann. Bei
moderner Musik, deren Ursprung doch
cher in Bits und Bytes liegt, fillt der
»Raumgewinn® etwas geringer aus. Den-
noch ist der HP-1 ein letzter Schritt zur
absoluten Vollendung. Dieses dreiteilige
Kopthérerset ist schlicht und ergreifend
ein absoluter Traum!

image x-trakt

Einzig und alleine der Kopthorerpro-
zessor HP-1 von Pawel Acoustics bietet
Raum fir kleinere Diskussionen. Fiir Ho-
rer akustischer Instrumente und Stimmen
ist er in der binauralen Schalterstellung
das nahezu unverzichtbare i-Tiipfelchen,
fiir (iberwiegend ,kiinstliche, elektro-
nisch erzeugte Schallquellen ist er aber un-
ter Umstinden entbehrlich. Das edle Set

SRS 007 von Stax hingegen erweist sich als
klanglich und technisch vollig unangreif-
bar. Und da der Tragekomfort des Horers
auch keinen einzigen Anlass zur Klage
gibt, besitzt derjenige, der sich dieses Duo
gdmnnen kann, nichts weniger als einen ul-
timativen Schallwandler! &
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~ Stax Kopfhaorer-Set SRS 007
Funktmnsprlnzm el elektrostatisch
Eingange:.........ccceeereereirennennen. 2 X Line Ginch,
...1 x umschaltbar auf XLR
Ausgange: ..

1 x Cinch, 1 x Kopfhorer Normal,

...2 X Kopfhorer Pro
Emgangmmpedanz ............. [CIﬂCh] 50 kOhm,
ot ...(XLR) 100 kOhm
Besnm:lerhmten ................ Lautstarkeregelung
Gehausefarben............. Champagner, Schwarz
MalBe (B/H/T):.(Versorgungsteil) 20/11/42 cm
GEWICHTE s A s (Kopfhorer) 365 g
................................. (Versorgungsteil) 4,7 kg
Garantie: ......... (inklusive Réhren) 36 Monate
PreISe: i s e (Set) 4400 Euro
....(Versorgungseinheit) 2500 Euro
.................................... (Kopfhorer) 2500 Euro

'Kopthorerprozessor Pawel Acoustics HP-1

Emgange........... 2 ..1xCinch, 1 x XLR
AUSOAN: o s el X CINED
Eingangsimpedanz. ..............(Cinch) 22 kOhm

...(XLR) 47 kOhm
Eesnm:lementen ...12 dB Eingangs-

,..+...abschwachung schaltbar, Diffusfeld-
.................... entzerrung, binaurale Entzerrung

Gehdusefarbe: ..............cceeueuueeee......Schwarz
MaBe (B/H/T v nn s 16/10/23 cm
GEWICI ol o e s 1.6 kg
GALANHe: i i v e e M Ondte
Preis s st s e vl 1200 Euro
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